ATE S geotermikus hoszivattyl - bekotési séma
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: KUTTECHNIKA
: - csokat, Norton kithoz felszini szivattyit hasznalunk max 9 m szivé magassagig, hdzi vizmi is hasznalhatd (locsolds)
! - fart kat, csdbivar szivattyat hasznalunk (az abran lathatd), szivattyu kikotéshez fonatolt, vagy drdtkdtelet hasznalunk.
] asott kutaknal meriil6 vagy bavar szivattyit hasznalunk, leengedve max 1 m a kittalptol
1
: FONTOS
: - akitvizet 32KPE csovel vezetjiik be a hdzba, fagyhatar alatt (-80cm) nem kell szigetelni a csovet.
: - helységen beliil (pince, kazinhaz, garazs) szigetelni kell 32ZKPE csovet
v - - 10/1" vizsziird beépitése sziilkséges a sziird betét max 80p szlirdvel.
szivattyii - magnesszelep 1" sziikséges amennyiben a kitviz nem csak a hészivattyd hasznalja
ny;ﬁ:ar B 5 fontos paraméter a kutaknal: kittalp mélység, kitesd belsé atmérd, nyugalmi és lizemi vizszint, vizhozam.
TALAJSZONDA, TALAJKOLLEKTOR
- aszonda kérdk dltaldban 100 m, a kollektor kor max 400 m, igy osztd-gyijtot kell beépiteni (spéci miitargy)
- aglykol aranya 1 : 3 ion cserélt vizzel, akkor biztositva van a -15°C mlkodés, és a megfeleld elparolgas.
- aglykolt megfeleld keringtetd szivattyi forgatja. Légtelenités véget érdemes beépiteni kbzponti légtelenitét is.
FUTESI OLDAL

A- egy kords rendszerek (pl radiator); B- tobbkéros rendszerek (pl. padlo flités); C- tobb filitékoros rendszerek, tobb ,strangos” (pl. tarsashazak)
Ajanlott a keringtetd szivattylit a vissza oldalra kétni. Vascso rendszer esetén be kell épiteni mdgneses iszaplevalasztot.

HMV (haztartasi melegviz)
1. normal HMV alap melegviz eléallitdsra 40°C; 2. Direkt (intenziv) HMV modul biztositja az emelt hiofoki 60°C melegviz gyartasat, kiilén flitokoron!
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ATES 10; ATES 12; ATES 15; ATES 20; ATES 25 méretek ATES 30; ATES 40 méretek
KUTViZ FOTOVIiZ HMV (melegviz)
befolyd kitviz eléremend flitoviz alap melegviz
anyagok: 1" hollandi, 1" golyéscsap, vizsziird (10/1" anyagok: 1" hollandi, 1" golydscsap, tdguldsi tartaly ra kell kétni az eléremend fiitGvizre 3 jarati szeleppel
szlirébetét 80u) manométer (nyomdsmérd) visszatéro fiitdviz ilyenkor a HMV gydrtds elGnyt élvez
opcio: 24V magnesszelep (ha van hazivizmii) anyagok: 1" hollandi, keringtetd szivattyt igény szerint az indirekt tarolot rakatjiik a visszatéro fiitovizre
glykol kérnél ajanlott a mikrébuborék levilaszto opcio: vascsoves rendszereknél ajanlott a mignese direkt HMV (kiilon csépar)
elfolyd kitviz iszaplevalaszto (rozsda végett) eléremend HMV kor (biztonsagi szelep)
anyagok: 1" hollandi, 1" golydscsap gumikompenzditort beépitése (réz és acél csdveknél) visszatérd (keringtetd szivattyd, tigulasi tartaly)
ATES 10-25: 32KPE csi; ATES 30-40: 40KPE cso 5 rétegii, réz vagy szénacél csé 5 rétegii csopar 12" vagy 34"

Villanyszerelés: H tarifa igényelhetd az ATES hészivattyiira, fix bekotés sziikséges (doboz kis megszakitd), min 5 x 4 kdbel, ATES 30 tél 5 x 6 kabel sziikséges!
VILLANYSZERELES: kutszivatty 1 vagy 3 fazison miikodik, ATES hészivattyn 1 fazis (A10 és A12) de sokkal tartésabb a 3 fazisi kompresszor.
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